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TUTORIAL D’INITIATION 

 AU LOGICIEL MINI WEB PLM 
 

Ce tutorial a pour objectif de vous faire découvrir l’application Mini Web PLM au travers d’un 

exemple qui va vous illustrer les principes de base du P.L.M. 

Il reprend le formalisme du tutorial précédent. Certaines étapes nécessitant une appropriation 

devront être réalisées en autonomie. 

Rq : même si des rôles sont prédéfinis il est important que le travail se fasse en collaboration tout au 

long du TP et que chacun d’entre vous participe quel que soit l’utilisateur concerné par l’étape. 

Gestion du Coffre fort 

Le coffre fort est la base de données 

centralisée dans laquelle sont stockés les 

fichiers concernant un produit. La 1
ère

 étape 

consiste à alimenter cette base de données. 

 

Utilisateur 2 : Etape 1 : créer un dossier 

appelé compresseur dans la base de 

données locale. 

 

 

 

 

 

 

Utilisateur 2 : Etape 2 : remplir 

la base de données en copiant 

un à un les fichiers C.A.O 

correspondant à la partie 

inférieure du compresseur. 
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Au terme de cette étape, tous les fichiers sont copiés dans la base : l’arborescence finale doit ressembler 

à celle proposée ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécanisme de récupération (part) 

Le mécanisme de récupération est une des bases du P.L.M, il permet le travail collaboratif en autorisant 

un utilisateur distant à récupérer une maquette numérique : celle-ci est alors stockée temporairement 

sur son ordinateur et n’est plus accessible aux autres utilisateurs. 

Utilisateur 2 : Etape 1 : Lancer Catia R19 et passer à l’étape 2 sans attendre l’ouverture du logiciel. 

Utilisateur 2 : Etape 2 : choisissez une pièce (part uniquement) de l’arborescence, puis récupérer la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie est créée dans le dossier récupération : cette copie est éditable. 

Utilisateur 2 : Etape 3 : Se déloguer. 
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Utilisateur 1 : Etape 1 : Se loguer et cliquer sur l’icône synchronisation serveur : la base mise à jour  

 apparait. Constater que la récupération de la pièce choisie par l’utilisateur 2 n’est plus  

 possible. 

Le logiciel Mini Web PLM gère donc bien le mécanisme de récupération. 

Utilisateur 1 : Etape 2 : Se déloguer. 

Mécanisme d’intégration (part) 

Le mécanisme d’intégration permet de récupérer en base une modification réalisée sur une pièce 

préalablement récupérée. 

Utilisateur 2 : Etape 1 : Depuis le dossier de récupération, ouvrir la pièce choisie précédemment, 

effectuer une modification quelconque sur la pièce et sauvegarder la pièce modifiée (Ctrl 

+ S). J’ai choisi pour ma part d’ajouter un chanfrein à la pièce nommée bague. 

 

 

 

 

Une fois la pièce modifiée en local, il faut ensuite répercuter ce changement dans la base pour qu’il soit 

accessible par tous : c’est l’intégration. 

Utilisateur 2 : Etape 2 : Dans la base de données locale, cliquer sur la pièce que vous avez choisi, puis 

cliquer sur Réintégrer. Il faut alors spécifier le chemin d’accès au fichier modifié. 

La copie locale modifiée vient d’être réintégrée dans la base de données. 

Utilisateur 2 : Etape 3 : Rouvrir en lecture seule la pièce précédemment réintégrée (dans la base locale) 

et constater que la modification a bien été propagée. 

Le logiciel Mini Web PLM gère donc bien le mécanisme d’intégration. 

 

FAITES VERIFIER VOTRE TRAVAIL PAR L’ENSEIGNANT. 

 

 



VEYER – ENSIAME Tutorial d’Initiation au logiciel Mini Web P.L.M 4/6 

Utilisateur 1 : Etape 1 : En autonomie, effectuer les opérations suivantes : 

• Récupérer la pièce choisie par l’utilisateur 2, 

• Enlever la modification réalisée par l’utilisateur 2, 

• Réintégrer la pièce modifiée, 

• Ouvrir cette pièce en lecture seule pour constater la réintégration. 

 

FAITES VERIFIER VOTRE TRAVAIL PAR L’ENSEIGNANT. 

Mécanisme de récupération (product) 

Le mécanisme de récupération/intégration fonctionne parfaitement pour les pièces. Il faut désormais 

tester cette fonctionnalité pour un assemblage. 

Utilisateur 2 : Etape 1 : choisir un assemblage (product) de l’arborescence, le récupérer et l’ouvrir en 

mode récupération (modification possible). 

Le modeleur n’arrive pas à retrouver les pièces 

de l’assemblage car seul le fichier product est 

présent sur l’ordinateur local. Il n’est donc pas 

possible de gérer ainsi un assemblage.  

 

Utilisateur 2 : Etape 2 : fermer l’assemblage 

sans enregistrer. Supprimer le fichier product 

récupéré du dossier de récupération. 
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Travail en contexte (dans l’assemblage) 

L’outil Mini Web P.L.M permet une gestion des modifications en contexte (dans l’assemblage), la 

méthode proposée est cependant différente de celle exposée précédemment. 

Utilisateur 1 : Etape 1 : Lancer Catia R19 et passer à l’étape 2 sans attendre l’ouverture du logiciel. 

Utilisateur 1 : Etape 2 : Utiliser la commande copier dans le dossier temp pour copier l’intégralité du 

dossier compresseur dans le répertoire temporaire. Cette démarche nous autorise à 

effectuer des modifications dans un assemblage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette étape, 

l’assemblage à modifier 

est imposé. 

Utilisateur 1 : Etape 4 : 

ouvrir le fichier Bouchon 

Assy.CATProduct dans le 

dossier TEMP. 
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Utilisateur 1 : Etape 5 : Modifier dans l’assemblage le diamètre du Bouchon et sauvegarder (Ctrl+S). 

Il s’agit désormais de réintégrer ces modifications dans la base. 

Utilisateur 1 : Etape 6 : Récupérer depuis la base locale la pièce appelée Bouchon. 

Utilisateur 1 : Etape 7 : Réintégrer depuis le dossier temp : la pièce appelée Bouchon. 

Utilisateur 1 : Etape 8 : Supprimer le dossier compresseur dans le dossier temp et le bouchon dans le 

dossier de récupérations. 

Utilisateur 1 : Etape 9 : Ouvrir en lecture seule le fichier Bouchon Assy.CATProduct et constater que la 

modification a bien été propagée. 

 

FAITES VERIFIER VOTRE TRAVAIL PAR L’ENSEIGNANT. 

 

Utilisateur 2 : Etape 1 : En autonomie, modifier en contexte (dans l’assemblage) le diamètre du perçage 

du bâti pour être en cohérence avec la valeur choisie par l’utilisateur 1.  

 

FAITES VERIFIER VOTRE TRAVAIL PAR L’ENSEIGNANT. 

 

Gestion du coffre fort 

Utilisateur 1 : Etape 1 : remplir la base de données en copiant un à un les fichiers C.A.O correspondant à 

la partie supérieure du compresseur. 

 

La base de données est désormais complète, vous venez de découvrir les principales fonctionnalités du 

logiciel Mini Web P.L.M, il s’agit maintenant d’appliquer ces concepts. 

 

 

 


