TP MINI WEB PLM
COMPRESSEUR

Ce TP va vous permettre de mettre en application vos connaissances sur l"utilisation du logiciel
Mini Web PLM au travers d’'un exemple concret.

Enoncé du Probléeme technique

Il s’agit pour vous de travailler en collaboration sur le modeéle de compresseur que vous avez
précédemment implanté dans la base de données de Mini Web PLM.

L'utilisateur 1 est en charge de la partie supérieure du compresseur, |'utilisateur 2 est en charge
de la partie inférieure.

Le probleme est le suivant : La société qui commercialise ce compresseur souhaite optimiser
I'utilisation de celui-ci. Pour ce faire, une piste de réflexion consiste a en augmenter la cylindrée : vous
étes chargés d’étudier la faisabilité de cette solution et de proposer d’éventuelles modifications du
systéme existant.

Cette étude est réalisée en concurrence avec les autres groupes de TP : a la fin de la séance, les
travaux seront mutualisés et la solution considérée comme la plus aboutie sera retenue. L'appréciation
sera générale et portera sur les critéres suivant : co(t, faisabilité, gain attendu.

Etude préalable du systeme Bielle Manivelle

Une étude théorique préalable sur le systeme bielle manivelle vous est proposée ci-dessous,
elle met en évidence les parameétres influant sur la cylindrée.

La loi entrée / sortie du systéeme de transformation de mouvement Bielle / Manivelle a été
établie.
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L’étude de cette loi d’entrée sortie a permis de déterminer 'influence des paramétres R et | sur
le systéme, ainsi il en résulte que :

R : Amplitude du mouvement
| : Valeur moyenne de la position

Pour rappel : Le volume balayé entre les points morts haut et bas constitue la cylindrée unitaire
V,, celle-ci s'écrit :

2
V,=1m—c
4

avec d:diametre ou alésage du piston
c : course du piston

Eléments du cahier des charges

S’agissant d’une pré-étude, le cahier des charges est relativement sommaire, mais est
cependant relativement contraignant. Pour des raisons de co(ts de fabrication, il n’est pas possible de
toucher a I'encombrement extérieur du bati, de méme le diamétre du piston ne devra pas étre modifié.

Eléments a votre disposition

L’objectif pédagogique final demeure |'utilisation du logiciel Mini Web PLM, dans le cadre de la
résolution d’'un probleme technique, aussi la gestion classique des fichiers C.A.O est bannie seul le
logiciel devra étre utilisé pour gérer vos fichiers.

Vous avez a votre disposition la base de données complétée :

B Mini PLM 2.2 [Connecté au projet 5:\Bases de données PLM\Base de données Vinei_plm_13 Vinci_plm_14\base donne plm\ | B\EI@
Interface utlisateur | Interface visiteur | Desciptif du projet | Gestion des taches | Récapitulatif taches AIP+ALS winci_pim_13
2 auteurs de fichiers sur ce projet :
Bazse de données focale Espace de travail - dossier TMP Dossier de récup érafions
= e L DT -~ | | 1 5:wincl_plm_ 13\ nitistion Mini Web PLM\Logicid | (# S:\winci_plm_1 3uIritistion Mini el PLMy| | |7
R g ] Total des fichiers intégiés | 17
-~ Anneaus_12.CATPart Total des fichiers récupéés - 19
Aue piston CATPart Total des fichiers créés : G0
Bague CATPart
Bague_bielle_15.CATPart AIPVALS\winci_plm_12
Bague_bielle 18.CATPart | Intéorations 11 soit 643
Bielle Assy. CAT Product Récupérations : 12 soit 63%
Biglle Manivelle CATProduct Ereatians : 25 soi 41%
T Taches :
Bielle. CAT Part T
Bloc CATPart Encows: 0
Bottorn. CAT Product Afaire: 0
Bouchon Assy. CAT Product Durée totale : Oh Ominutes
Bouchon CATPart >
| AIPAALS winei_plm_14
Carter old CATPart Inténrations : b snit 35%
Carter CAT Part Récupérations : 7 soit 36%
Chemise. CATPart Creations : 30 soit 53%
Clapet. CATPart Ta'?s?niir:'\ées i
Clavette CATPart EleniD
Compresseur Dessin Ensemble. CAT Diay Afaire -0
Compresseur CATProduct Durée totale: Oh Ominutes
Courvercle CATPart
Culasse CATPart
EcrouEnc_M12 CATPart
EcrouT_M12CATPart e
Eerou_H12 CATPat aches restantes
Ecrou_5 CATPart Fichiers récupérés
Embout Walve d'Admission.CATPart SMiniPLMYcompresseuriPiston Assn CAT|

Encombrement compresseur. CATD rawin
Filtre. CAT Part

Fusee Assy. CATProduct
Fusee CATPart
Goujon. CATPart bl
£ e ¥ € >
| SICARONEETHON e rvan ] [ Devaiagpar ] [ Réduire ] \ Reparer

Celle-ci contient tous les éléments nécessaires au déroulement du projet.
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Le fichier CATPRODUCT appelé
Compresseur : vous présente
I'assemblage final tel qu’il existe
aujourd’hui.
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Une contrainte d’assemblage
appelée Position Villebrequin est
accessible dans le sous-assemblage :
Villebrequin Assy.

Cette contrainte doit vous
permettre en la modifiant de valider
votre solution en vérifiant les
éventuelles interférences dues a vos
modifications.
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Ces interférences sont plus
aisément visualisables en 2D, pour
ce faire vous disposez donc du
fichier  appelé Encombrement
Compresseur.
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Enfin vous disposez également du dessin d’ensemble du systéme pour visualiser quelles sont les
pieéces impactées par vos modifications.

[SICATIA V5 [Compresseur Dessin Ensemble. CATDrawing]
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